
 

  
  

LAVORPRO TAURUS PR

  
   
CÓDIGO: LP8.212.0508

   
DENOMINACIÓN:
LAVORPRO TAURUS
PR

   
SERIE:
Línea LavorPro.

  
   
DESCRIPCIÓN:
ASPIRADOR DE POLVO Y LÍQUIDO

  
• 3 motores silencioso bi-estadio 
• Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Depósito en plástico (PP) 
• Enganche de cierre profesional 
• Depósito basculante 
• Depósito transportable 
• Carro anti golpes 
• Flotador para líquidos 
• Filtro de paño 
• Cable de alimentación 10 m 
• Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza
del filtro) 
• Soporte cable 
• Ruedas sin marca 
• Accesorios Ø 40. 

ESPECIFICACIONES:
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http://grpsinergy.com/producto/lavorpro-taurus-pr/


  Alimentación 220/240V – 50/60 Hz Depresión 22
kPa / 2240 mmH2O Caudal aire 162 l/s Capacidad
depósito total / polvo / líquido 78/35/48 l Numero
motores - potencia (max) 3 - 3000 (max 3600) W  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

