
 

  
  

LAVORPRO TEKNA LP

  
   
CÓDIGO: LP8.622.0901

   
DENOMINACIÓN:
LAVORPRO TEKNA
LP

   
SERIE:
Línea LavorPro.

  
   
DESCRIPCIÓN:
 HIDROLIMPIADORA DE AGUA
CALIENTE

CARACTERÍSTICAS
• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección
térmica y con enfriamiento por agua
• Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal
en latón con válvula by-pass incorporada
• Total Stop retrasado y en baja tensión
• Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento
en acero
• Regulación de la temperatura con sensor de alta
sensibilidad de acero inoxidable
• Indicador de reserva de gasóleo con paro total
• Válvula de seguridad
• Depósito detergente y dispositivo anticalcáreo
• Panel de mandos con controles analógicos
• Enrollador manguera (opcional)
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ESPECIFICACIONES

  Presión de ejercicio / max 150 bar Caudal 900 l/h
Potencia abosorbida / tensi?n 5500 W/400 V-50 Hz 1
ph Tipo motobomba MPW5/1450 RPM  
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