
 

  
  

LAVORPRO JUPITER

  
   
CÓDIGO: LP0.065.0001

   
DENOMINACIÓN:
LAVORPRO JUPITER

   
SERIE:
Línea LavorPro.

  
   
DESCRIPCIÓN:
CARACTERÍSTICAS
• Equipo de inyección-extracción con un depósito
anti-espumante separado.
• Diseñado para la limpieza de alfombras, moquetas
y tapicería en oficinas, clínicas, cines y hogares, así
como la tapicería del coche.
• Limpieza a fondo a través de los 4 bar de presión
por pulverización y 230 mbar de potencia de
aspiración.
• Las funciones de inyección y extracción pueden
funcionar por separado.
• Depósitos de agua residual y agua limpia
separados, cada uno con 6,5 l. Recipiente separado
de agente antiespumante.
• Boquillas ergonómicas.
• Tubo largo de acero inoxidable, para trabajar sin
esfuerzo.
• Ruedas giratorias recubiertas de goma y ruedas
traseras grandes.

                               1 / 2

http://grpsinergy.com/producto/lavorpro-jupiter/


ESPECIFICACIONES
Alimentación 220-240V - 50-60Hz Depresión 23 kPa -
2300 mmH2O Caudal aire 50 l/s Capacidad depósito
total / polvo / liquido 6,5/5/6 l Numero motores -
potencia (max) 1-1100 W  
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